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Façades Maison C



 AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS 

NOTICE DESCRIPTIVE EXT
Maisons individuelle

Rue du Val
56800 PLOËRMEL 

 RÉSEAUX ET GESTION DES EAUX 

 MATÉRIAUX ET ASPECT EXTÉRIEUR 

Implantation des maisons
 
Maison A : implantée en limite Ouest et Nord
Maison B : implantée en limite Ouest et Sud
Maison C : implantée en limite Sud
Maison D : implantée en limite Sud et Est 

 RÉSERVES ET MODIFICATIONS 

 CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE 

Voirie d’accès en enrobé 

Stationnements privatifs en gravillon 

Les clôtures existantes sont conservées. 

Enduit blanc « Côte » 

ou Enduit gris « Carnac » finition grattée 

Menuiseries extérieures : 

Aluminium RAL 7016 

Couverture : 

PLX gris 

Eau potable (AEP) 

Eaux usées (EU) 

Électricité 

Télécommunications 

Les eaux pluviales seront traitées sur la
parcelle par un ouvrage de
rétention/infiltration de type plateau drainant  
d’environ 30 m³ (5,00 m x 4,00 m x 1,50 m),
avec surverse vers le réseau public. 

Le Maître d’Ouvrage se réserve la possibilité
d’apporter aux plans, matériaux et prestations décrits
ci-dessus les modifications qui seraient rendues
nécessaires : 

Par les contraintes techniques ou administratives 

Par les prescriptions des services instructeurs 

Par les contraintes liées aux approvisionnements 

Par l’évolution des normes 

Ces modifications ne pourront en aucun cas altérer la
qualité générale du programme ni en diminuer la
valeur. 

Les surfaces sont données à titre indicatif et pourront
faire l’objet d’ajustements conformément aux
tolérances admises dans le cadre d’une VEFA. 

 Les constructions seront réalisées conformément : 

Aux normes en vigueur à la date du dépôt du

permis de construire 

À la réglementation thermique et

environnementale applicable 

Aux règles de sécurité et d’accessibilité en vigueur 

Établie par le Maître d’Ouvrage dans le cadre d’une
vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) 

Seront réalisés : 

Le programme sera raccordé aux réseaux
publics situés en voirie : 

 Façades : (suivant choix de lot) 
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NOTICE DESCRIPTIVE INT
Maisons individuelle

Rue du Val
56800 PLOËRMEL 

Implantation des maisons
 
Maison A : implantée en limite Ouest et Nord
Maison B : implantée en limite Ouest et Sud
Maison C : implantée en limite Sud
Maison D : implantée en limite Sud et Est 

MENUISERIES INTÉRIEURES

Aux normes en vigueur à la date de dépôt

du permis de construire 

À la réglementation environnementale

RE2020 

Aux DTU applicables 

Aux règles de l’art

Portes de distribution de type isoplane, finition
blanche, comprenant : 

Huisseries adaptées 

Serrures bec-de-cane 

Garnitures standard 

Les dimensions seront conformes aux plans et à la
réglementation accessibilité le cas échéant. 

Installation conforme à la norme NF C 15-100 en
vigueur 

Prises de courant encastrées 

Interrupteurs encastrés 

Sorties DCL pour luminaires 

Coloris blanc 

Gamme standard professionnelle 

Tableau de répartition équipé 

Disjoncteurs divisionnaires 

Interrupteurs différentiels 

Protection parafoudre si requise 

VMC simple flux hygroréglable type B 

Bouches d’extraction cuisine, WC, salle d’eau 

Entrées d’air hygroréglables sur menuiseries 

Établie par le Maître d’Ouvrage dans le cadre d’une
vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) 

 Les travaux seront réalisés conformément : 

Les matériaux mentionnés pourront être
remplacés par des matériaux équivalents ou
similaires en cas de contrainte technique,
administrative ou d’approvisionnement, sans
altération de la qualité générale de l’ouvrage. 

 PLÂTRERIE / ISOLATION / CLOISONS 

Cloisons sèches sur ossature métallique

type Placostil ou équivalent 

Parements plaques de plâtre BA13 

Isolation intégrée selon exigences

acoustiques 

Traitement des joints et bandes 

Finition prête à peindre 

Murs périphériques :  

Complexe isolant thermique conforme

étude RE2020 

Performance définie par l’étude

thermique réglementaire 

Faux plafonds en plaques de plâtre BA13

sur ossature métallique 

Isolation en laine minérale en combles 

Finition prête à peindre 

 ÉLECTRICITÉ / VMC 
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NOTICE DESCRIPTIVE INT
Maisons individuelle

Rue du Val
56800 PLOËRMEL 

Implantation des maisons
 
Maison A : implantée en limite Ouest et Nord
Maison B : implantée en limite Ouest et Sud
Maison C : implantée en limite Sud
Maison D : implantée en limite Sud et Est 

 PLOMBERIE / SANITAIRES 

Revêtement de sol PVC clipsable 

Finition effet parquet bois 

Installation conforme DTU et réglementation en
vigueur

Alimentation en PER ou multicouche 

Évacuation en PVC 

Raccordement au réseau public

 Salle d’eau 

Receveur de douche extra-plat (env. 120x90 cm) 

Paroi de douche vitrée 

Robinetterie mitigeuse 

WC avec réservoir double débit 

Meuble vasque non inclus 

Établie par le Maître d’Ouvrage dans le cadre d’une
vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) 

 Dans les pièces de vie, chambres et SDB : 

 SOLS ET PLINTHES 

En cas d’indisponibilité du produit
sélectionné, un revêtement de qualité et
d’aspect équivalent sera proposé. 

Plinthes en médium (MDF) peintes en blanc,
section standard. 

PEINTURE 

Impression + deux couches de peinture

acrylique 

Finition mate ou satinée selon pièces 

Teinte blanche 

Attentes eau froide, eau chaude et évacuation

 Production eau chaude

Ballon thermodynamique conforme étude thermique

RE2020 

 Cuisine 
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